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GM1280:
Sofistike Telsiz
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GM1280 en üst seviye sofistike MPT telsiz özelliklerini kullanıp haberleµmek isteyen
profesyoneller içindir. Kullanımı kolay bir arayüzü olan GM1280 araçlı iµgücünüzün etkinlik
ve üretkenliπini arttıracaktır.

Önemli özelliklerden bazıları aµaπıdaki gibidir:
● Sinyalleme

MPT 1343, Regionet 43, ANN mod
iµletmesi dahil olmak üzere tamamen
MPT sinyal sistemi özelliklerine
uyumludur.Telsizler seçilebilir konuµma
grupları ve konvansiyonel sinyalleme
dahil olmak üzere 60 kiµiselliπe kadar
konfigüre edilebilir.

● Data Mesajlaµması ve MAP27 Kartı
Üzerindeki çaπrı sistemi ile data
mesajlarının alınabilmesini saπlar.
Tuµtakımı vasıtası ile adres defterinden
veya manuel olarak girilmiµ alfanümerik
text mesajları gönderilebilir.
Opsiyonel olarak MAP27 kartını
kullanarak, telsiz harici data cihazları ile
haberleµebilir.

● Ses Kayıdı
– Ses Kayıdı: Kaπıtsız not defteri
mesajlarınızı kaydetme ve tekrar
görüntüleme imkanı verir.
– Telesekreter Opsiyonu: Arayanların
telsize mesaj bırakabilmesi için sesli
anımsatma çaπrısı. 

● Kullanıcı Bilgileri
14 karakterlik alfanümerik ekran,
ikonların, operasyon esnasındaki
çaπrıların ve gelen çaπrıların isim
bilgilerinin gösterilmesini saπlar. Ayrıca
gelen çaπrılar için, çaπrıyı yapan
kiµilere göre farklı uyarı tonları da
mevcuttur. 
Uyarı ve çaπrı tonları çeµitli ses
seviyeleri ve tiplerinde ayarlanabilir.  

● Kullanım Kolaylıπı
Kullanımı kolay menüler ve alfanümerik
baπlantı kurulacak kiµilerin listesi
GM1280 telsizlerin tüm özelliklerinin
kolayca kullanımını saπlar.

● Dinamik Gruplama
Telsizin uzaktan tekrar konfigüre
edilmesine ve grup bilgilerinin anlamlı
bir alfanümerik formda yüklenebilme-
sine imkan verir.

● DTMF
Telefon sistemine eriµimi saπlanmıµ
olan telsiziniz ile telefon görüµmeleri
yapabilirsiniz. DTMF tonları alternatif
olarak telsizin telesekretere yön-
lendirilmesi içinde kullanılabilir. 

● Harici Alarm
Aracınızdan uzakta iken herhengi bir
çaπrıyı kaçırmamanız için arama
geldiπinde araç korna ve farlarını aktif
hale getirir. 

● Araç Telsiz Susturması
Otomatik olarak aracınızdaki müzik
sistemini susturarak aramaların net bir
µekilde duyulmasını ve enterferans
oluµumunu önler. 

● Adres Defteri
● X-Pand Ses Sıkıµtırma ve Düµük

Seviyeli Geniµleme

● Geniµ Band ve Programlanabilir Kanal
Aralıπı

● Cevapsız Çaπrı Uyarıları
● Opsiyonel Kart ∑laveleri*

Diπer özellikler ise aµaπıdaki gibidir:

* Farklı özelliklerdeki Opsiyonel Kartlar için satıcınızdan bilgi alınız.



GM1280 Araç Telsiz Teknik Özellikleri

*Geçerliliπi ülkelerin kendi kanun ve düzenlemelerine göredir.

Özellikler sadece bilgi vermek amaçlıdır, herhangi bir duyuru yapılmaksızın deπiµtirilebilir.

Listelenmiµ tüm özellikler tipik özelliklerdir. Yürürlükte olan yönetmeliklere uygundur.

EC directive 89/336/EEC standartlarına uyumludur.

ETS 300 113’e uyumludur.

Profesyonel Telsiz Serisi ile iletiµimin, organizasyonunuza nasıl faydalı olabileceπi konusunda daha detaylı bilgi 
edinmek için Motorola Yetkili Satıcınıza danıµın.
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Genel

Özellikler VHF UHF

*Frekans Aralıπı 136-174 MHz 403-470 MHz

Frekans Kararlılıπı (-30°C ile ±2.5 ppm ±2 ppm
+60°C arası, +25°C Ref.)

Kanal Aralıπı 12.5/20/25 kHz

Çıkıµ Gücü 1-25W

Güç Kaynaπı 13.2Vdc (10.8 - 15.6 Vdc) negative vehicle ground

Boyutlar: D x G x Y 188mm x 185mm x 72mm (Ses düπmesi için 7mm eklenecek)
UHF/VHF 1-25W (7.4” x 7.28” x 2.83” - add 0.27” for Volume Knob)

Aπırlık 1400 g

Çalıµma Sıcaklıπı -30 ile 60°C arası

Muhafaza IP54 standartlarına göre yaπmur korumalı

Ωok ve Titreµim MIL STD 810-C/D /E ve TIA/EIA 603 
standartlarına uyumlu

Toz MIL STD 810-C/D /E ve TIA/EIA 603 
standartlarına uyumlu

Nem MIL STD 810-C/D /E ve TIA/EIA 603 
standartlarına uyumlu

Verici

Özellikler VHF/UHF

Maksimum Frekans Sapması ±2.5 kHz @ 12.5 kHz
±4.0 kHz @ 20 kHz
±5.0 kHz @ 25 kHz

FM artık Gürültü -40 dB @ 12.5 kHz
-45 dB @ 20/25 kHz

∑stenmeyen Yayın Gücü -36 dBm < 1 GHz
-30 dBm > 1 GHz

Yan Kanal Gücü -60 dB @ 12.5,
-70 dB @ 25 kHz

Ses Frekans Tepkesi +1 ile -3 dB arası
(300–3000Hz)

Ses Frekans Bozulması
@ 1000 Hz, 60% 3% Typical
maksimum yanılma

Alıcı

Özellikler VHF UHF

Hassasiyet (12 dB SINAD) 0.30µV (0.22µV tipik olarak)
(ETS)

Intermodülasyon (ETS) >65 dB, >70 dB Baz Modunda

Yan Kanal Seçiciliπi (ETS) 80dB @ 25 kHz 75 dB @ 25 kHz
75dB @ 20 kHz 70 dB @ 20 kHz

65dB @ 12.5 kHz 65 dB @ 12.5 kHz

∑stenmeyen Yayın Bastırması 80 dB @ 20/25 kHz 75 dB @ 20/25 kHz
(ETS) 75 dB @ 12.5 kHz 70 dB @ 12.5 kHz

Ses Çıkıµ Gücü (ETS) 7.5W & 13W Harici

Ses Frekans Bozulması 3% Typical
@ Rated Audio:

Artık Gürültü -40 dB @ 12.5 kHz
-45 dB @ 20/25 kHz

Ses Frekans Tepkesi +1 ile -3 dB arası
(300–3000Hz)

∑stenmeyen Yayın Emisyonu -57 dBm <1 GHz
per FCC Part 15: -47 dBm >1 GHz

Araç Telsizi Askeri Standartları 810 C, D, & E

810C 810D 810E
Uygulanabilir MIL-STD Metotlar ∑µlemler Metotlar ∑µlemler Metotlar ∑µlemler

Düµük Basınç 500.1 1 500.2 2 500.3 2

Yüksek Sıcaklık 501.1 1,2 501.2 1,2 501.3 1,2

Düµük Sıcaklık 502.1 2 502.2 1,2 502.3 1,2

Sıcaklık Ωoku 503.1 1 503.2 1 503.3 1

Güneµ Radyasyonu 505.1 1 505.2 1 505.3 1

Yaπmur 506.1 2 506.2 2 506.3 2

Nem 507.1 2 507.2 2,3 507.3 3

Sis 509.1 1 509.2 1 509.3 1

Toz 510.1 1 510.2 1 510.3 1

Titreµim 514.2 8,10 514.3 1 514.4 1

Ωok 516.2 1,2,5 516.3 1 516.4 1


